ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
« Внутрибаллистический расчет РДТТ»

по курсу «Расчет и конструкция камеры ракетных
двигателей твердого топлива»

группа Э1-82

	N вариан-та
	Тяга РДТТ,

Р, кН
	Время работы

(р, с
	Давление

в КС

рк, МПа
	Давление

на срезе

ра, МПа
	Давление окружающей среды
рн , МПа
	Коэффициент объемного заполнения КС - (w
	Тип

топлива

	1
	100
	70
	10
	0,03
	0,05
	0,9
	ПХА-1

	2
	100
	5
	6
	0,01
	0,03
	0,89
	HES

	3
	900
	20
	8
	0,03
	0,06
	0,88
	ТР-Н 

	4
	1200
	120
	6
	0,08
	0,1
	0,87
	ПХА-3

	5
	5
	50
	4
	0,05
	0,07
	0,86
	НМ-2

	6
	975
	30
	8
	0,03
	0,05
	0,85
	С-1

	7
	10
	3
	5
	0,01
	0,03
	0,84
	JPN

	8
	100
	70
	10
	0,03
	0,065
	0,83
	JPN

	9
	100
	5
	6
	0,01
	0,02
	0,82
	HES

	10
	900
	20
	8
	0,07
	0,1
	0,81
	ANB-3066

	11
	1200
	120
	6
	0,08
	0,1
	0,8
	C-1

	12
	5
	50
	4
	0,05
	0,07
	0,81
	НМ-2

	13
	975
	30
	8
	0,03
	0,065
	0,9
	С-1

	14
	10
	3
	5
	0,01
	0,03
	0,91
	ТР-Н

	15
	10
	3
	5
	0,06
	0,06
	0,92
	ANB-3066


Указания к расчету
1. Давление в камере сгорания после окончания работы воспламенителя рв = 0,3 рк.

2. Подобрать форму заряда, принимая площадь поверхности горения заряда постоянной.
3. Время работы (р соответствует времени работы РДДТ на установившемся режиме.

4. Построить зависимость давления в камере сгорания от времени.

5. Определить время выхода на режим, время останова и импульс последействия РДТТ.

6. Характеристики топлив:

	Тип топлива
	Темпера-

тура в КС,

Тк, К
	Cкорость горения,

u, мм/с, ([р] = [Па])
	Молекулярная масса ПС,

(, кг/кмоль
	Показатель

адиабаты

k
	Плотность топлива, 
(т, кг/м3

	JPN (балл.)
	3058
	0,879(p/98066,5)0,69
	26,5
	1,2
	1620

	HES (балл.)
	3130
	0,562(p/98066,5)0,75
	26,36
	1,16
	1580

	С-1 (смесевое)
	3200
	0,700(р/98066,5)0,60
	26,8
	1,18
	1720

	ПХА-3(смес.)
	3800
	2,100(p/98066,5)0,35
	33,6
	1,12
	1800

	НМ-2 (балл.)
	2351
	0,7(p/98066,5)0,60
	23,4
	1,24
	1600

	ТР-Н
	3140
	2,0(p/98066,5)0,22
	30,7
	1,15
	1820

	ANB-3066
	3463
	2,9(p/98066,5)0,3
	28
	1,14
	1820

	ПХА-1
	3925
	6,41(p/98066,5)0,24
	23,2
	1,18
	1800


Указания к оформлению
Текст должен быть представлен в текстовом редакторе WORD или написан от руки.

В случае выполнения курсового проекта с использование пакета символьных вычислений MATHCAD  и AUTOCAD cтуденты представляют на защиту проекта дискету с рабочими материалами.
VIII семестр








