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3.1.1. Панель верхнего пояса
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5.1. Определение расчетного сопротивления при статических нагрузках
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6.3. Проверка раскосов на устойчивость

6.3. Проверка панелей верхнего пояса на устойчивость

6.4. Проверка панелей верхнего пояса на статическую прочность
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7.5. Соединения косынок с поясами
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7.7. Соединение нижнего пояса с концевой балкой (на монтаже)
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7.2. Обоснование выбора типов сварных соединений

8.3. Соединения стоек с косынками

8.4. Соединения раскосов с косынками

8.5. Соединения косынок с поясами

8.6. Соединение концевого листа с концевой балкой (на монтаже)

8.7. Соединение нижнего пояса с концевой балкой (на монтаже)

8.8. Соединение верхнего пояса с концевой балкой (на монтаже)

9. Расчет концевой балки
9.1. Назначение концевой балки и ее конструкция

9.2. Нагрузки, действующие на концевую балку

9.3. Подбор сечения концевой балки
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10. Сравнение вариантов конструкций главной фермы
10.1. Расчет массы фермы 1 варианта и ее элементов

10.2. Расчет массы наплавленного металла для фермы 1 варианта
10.3. Расчет массы фермы 2 варианта и ее элементов

10.4. Расчет массы наплавленного металла для фермы 2 варианта
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11.5. Расчеты элементов приспособлений
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