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1.5. Единицы измерения давления.

	1.
	В международной системе единиц (СИ) основные механические единицы:


	- метр длины;

- килограмм-массы;

- секунда.


За единицу давления в гидравлике принят Паскаль (1 Па=1 Н/м2).

Паскаль - это давление, вызываемое силой в один Ньютон (1 Н), равномерно действующей на нормальной к этой силе поверхности площадью один квадратный метр (1 м2).
Применяют и укрупненные единицы: килопаскаль (кПа) и мегапаскаль (МПа).
	2.
	В технике в н/вр. продолжают применять систему единиц МКГСС:
	- метр;

- килограмм-сила;

- секунда.


За единицу давления в МКГСС принята 1 кГс/см2, эта величина получила название техническая атмосфера. Соотношение между этими единицами следующее:
1 Па = 0,102*10-4  кГс/см2;                    1 ат = 1 кГс/см2 = 98127,5 Па ≈ 0,981 * 105 Па.
Технической атмосфере соответствует высота столба:
- ртути  h = 735,5 мм рт. ст. плотностью  ρ = 13600 кг/м3;
- воды   h = 10 м  плотностью  ρ = 1000 кг/м3.

	3.
	Также используется система физических величин СГС:
	- сантиметр;

- грамм-масса;

- секунда.


Соответственно в СГС применяются единицы давления при действии силы в 1 дин на 1 см2 площади.

Соотношение между единицами давления и силы в СГС и СИ:    1 дин/см2 = 0,1 Па;   1 дин = 10—5 Н.
Внесистемной единицей, но часто употребляемой единицей измерения давления является бар. Бар (по гречески — тяжесть) - примерно равен одной атмосфере.

Соотношение между баром, Паскалем и технической атмосферой:

1 бар = 105 Па=1,02 кГс/см2.

Значение атмосферного давления зависит от высоты над уровнем моря и от состояния воздушной атмосферы.

За нормальное атмосферное давление на уровне моря принята физическая атмосфера. обозначаемая, как  1 атм. 

Физической атмосфере соответствует высота столба:

- ртути  h = 760 мм рт. ст. плотностью  ρ = 13600 кг/м3;

- воды   h = 10,34 м  плотностью  ρ = 1000 кг/м3.

Соотношения между этой единицей и Паскалем следующие:     1 атм =101396 Па ≈ 105 Па.
Погрешности приравниваний (1 ат ≈ 1 бар и 1 атм ≈ 1 бар) примерно одинаковы и составляют        ≈ 1,5 %, однако, для гидротехнических расчётов более удобна техническая атмосфера, соответствующая ровно  10 м вод. ст.





















