Пример 2.

Крутящий момент на валу гидромотора Мкр = 60 Н
[image: image11.wmf]м; частота враще-ния этого вала nгм = 500 об/мин; рабочий объем гидромотора V0 гм =  50 см3; объемный КПД гидромотора ηоб. гм = 0,96; механический КПД гидромотора ηмех. гм = 0,92; утечки в направляющем гидрораспределителе 
Qут. гр = 0,06 л/мин. Потери давления на направляющем гидрораспределителе ∆pном. гр = 0,4 МПа при проходе в одном направлении полного расхода насоса. Потери давления при проходе полного расхода на гидролинии нагнетания с фильтром до гидрораспределителя ∆pном. гп = 0,6 МПа, на гидролинии слива ∆pном. сл = 0,3  МПа. Полный КПД насоса ηн = 0,85. Определить мощность гидропривода и насоса, потребляемую гидроприводом мощность, КПД гидропривода. 
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Решение. Вычислим мощность гидропривода: 
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Расход, потребляемый гидромотором,
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Из выражения  
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  определим перепад давления на гидромоторе:
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Давление, развиваемое насосом, 
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= 0,6 + 0,4 + 8,2 + 0,4 + 0,3 = 9,9 МПа.

Подача насоса 
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26,04 + 0,06 = 26,1 л/мин.

Мощность насоса 
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Потребляемая насосом мощность 
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Полный КПД 
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